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Op zet t en v an een Dr ay Tek PPTP / I PSec VPN- v er b in d in g 

I n deze technote wordt geïllust reerd hoe eenvoudig het is om een DrayTek 
PPTP of I PSec VPN-verbinding op te zet ten. Alle DrayTek-modellen zijn 
voorzien van geavanceerde VPN-features, en kunnen zelfstandig VPN- tunnels 
opbouwen en accepteren. Het aantal gelij kt ijdige VPN- tunnels dat een 
DrayTek kan accepteren verschilt per model, variërend van 8 simultane VPN-
tunnels tot maar liefst 128 op de 3300V (en zelfs dat is uitbreidbaar) .   

Een VPN-verbinding is een afgescheiden verbinding tussen twee locat ies, die 
via internet met elkaar zijn verbonden. VPN-verbindingen kunnen bijvoorbeeld 
worden gebruikt om twee bedrij fslocat ies (hoofdkantoor – filiaal, etc.) met 
elkaar te verbinden, of om thuiswerkers toegang tot het netwerk op het 
hoofdkantoor te verschaffen.  
I n dit voorbeeld wordt uitgegaan van een DrayTek Vigor geplaatst op het 
hoofdkantoor die inkomende verbindingen van een thuiswerker accepteert . 
Onderstaande illust rat ie toont aan de kantoorzijde een privaat LAN-adres 
(subnet ) van 10.0.0.x. Dit betekent dat de telewerker een I P-adres in deze 
I P- range zal kr ijgen wanneer hij verbinding maakt met het kantoornetwerk. 
Hij kan dan de resources op het kantoornetwerk gebruiken.     

Op de thuiswerkplek staat een werkstat ion; er is geen router aanwezig. De in 
Windows (98, ME, NT4, 2000, XP) ingebouwde PPTP VPN-client wordt gebruikt 
om de VPN-verbinding te maken.  


