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Het bereik van uw ST585(i)/716(i)v5 WL uitbreiden  

Introductie: wat is WDS en hoe werkt het? 

De SpeedTouch 585(i) en 716(i)v5 WL zijn uitgerust met WDS (Wireless 
Distribution System). Dit betekent dat het bereik van uw SpeedTouch kan 
worden uitgebreid door het door één of meer WDS-apparaten te laten versterken 
(repeaten). SpeedTouch biedt hiervoor het SpeedTouch 180 Access Point. U kunt 
tot 4 repeaters op de SpeedTouch 585 / 716 aanmelden.   

WDS maakt het mogelijk om datapakketjes te laten passeren van één Wireless 
Access Point naar een volgend Access Point, net alsof deze Access Points met 
draad zijn verbonden. Deze communicatie vindt echter zonder bedrading plaats: 
het versterkende Access Point vangt de signalen draadloos op van de 
SpeedTouch 585(i) of ST716. Aldus kan de eigenschap WDS het bereik van uw 
SpeedTouch geheel conform uw wensen en eisen vergroten.  
Repeaters vergroten het bereik van uw draadloze netwerk, maar voeren twee 
simultane taken uit waardoor de throughput, en dus uw bandbreedte, wordt 
gereduceerd.  

Deze situatie kan als volgt worden geïllustreerd:  

Checks en tips vóórdat u begint: 

1. zorg dat u over een SpeedTouch 585/716 en een SpeedTouch 180 beschikt 
2. zorg dat beide apparaten aan staan en werken, en zorg ervoor dat:  

- beide apparaten dezelfde WEP-key gebruiken als WEP aanstaat 
- beide apparaten op hetzelfde, vaste draadloze kanaal staan ingesteld 

3. U kunt maximaal 4 repeaters op uw SpeedTouch aansluiten.  
4. let op: WPA-encryptie wordt niet ondersteund door WDS! 
5. De SpeedTouch en de SpeedTouch 180 als repeater hoeven niet 

noodzakelijkerwijd beide hetzelfde SSID te gebruiken. Het gebruik van 
verschilllende SSID s dwingt de gebruikers tot het gebruik van een bepaald 
deel van uw netwerk. 



    


