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Voorafgaand aan de configuratie 

1. Sluit de Grandstream HandyTone 486 aan op uw netwerk door een vrije 
ethernetpoort van uw router1 te gebruiken.  
Ook kunt u de ethernetkabel van uw computer aansluiten op LAN-poort 
van de HandyTone. Via de LAN-poort van de HandyTone verbindt u 
vervolgens uw computer met internet. De HandyTone fungeert dan als 
router; zowel uw computer als de HandyTone ATA zijn met internet 
verbonden. 

2. Sluit de meegeleverde stroomadapter van de HandyTone aan op de 
telefoon en op het stroomnet.  

3. De HandyTone is standaard bereikbaar via de LAN-poort op IP-adres 
192.168.2.1; dit IP-adres kunt u via de configuratiepagina desgewenst 
vast instellen. 

4. Open de browser op de computer die op de HandyTone is aangesloten en 
ga naar het getoonde IP-adres. Gebruik als wachtwoord [admin]; ook dit 
kunt u via de configuratiepagina wijzigen, wij raden u aan dit ook te doen. 

5. De configuratiepagina van de HandyTone verschijnt, bestaande uit de 
volgende tabbladen:   

  

Status Statusgegevens van de HandyTone en uw  VoIP-account 

Basic settings Basisinstellingen van de HandyTone 

Advanced settings Geavanceerde instellingen en uw VoIP-accountgegevens 

 

6. In principe zijn de standaard-instellingen van de HandyTone geschikt voor 
direct gebruik tenzij uw netwerkstructuur een wijziging vereist; u kunt 
gelijk uw VoIP-accounts configureren en direct bellen. Sommige VoIP-
diensten vereisen enige aanpassing van de standaardconfiguratie. Details 
worden hieronder besproken en met schermprints geïllustreerd.  

7. Na het configureren en na iedere wijziging van de HandyTone 
configuratiepagina (ongeacht welk tabblad) klikt u altijd op [update] 
gevolgd door [reboot]. De telefoon wordt opnieuw gestart om de 
gewijzigde gegevens van kracht te laten worden.  

8. Nummerherkenning over de PSTN-lijn (dus herkenning van nummers die 
naar uw vaste telefoonnummer bellen) is helaas een probleem. Dit is geen 
defect van de HandyTone, maar wordt veroorzaakt door het Nederlandse 
nummermeldingssysteem dat afwijkt van het systemen in andere landen 
en het feit dat het nummersignaal door de KPN zeer kort wordt 
uitgezonden. Een langer nummersignaal zou dit probleem oplossen, maar 
deze wijziging heeft de KPN vooralsnog niet doorgevoerd.                                            

 

1 TIP: gebruik bij voorkeur een router die QoS biedt om uw gesprekskwaliteit te optimaliseren. 
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Configuratie van een BudgetPhone VoIP-account 

VoIP-aanbieder Budgetphone biedt haar VoIP-diensten aan op prepaid- of 
abonnementsbasis. Een Budgetphone VoIP Account Card biedt u een 
telefoonnummer waarmee u via VoIP bereikbaar bent en de dienst Voicemail-
2-Email (u ontvangt voicemailberichten als geluidsbestand op uw emailadres). 
Uw VoIP-telefoonnummer heeft de structuur van een normaal 
telefoonnummer. Het netnummer kunt u zelf uitkiezen bij het activeren van 
uw account. Het abonneenummer begint met 711 (bv. : 010 – 711 01 50). 
De BudgetPhone Account Card is één jaar geldig; het nummer kan daarna 
desgewenst worden verlengd.   

Sluit de HandyTone aan zoals beschreven op pagina 2, open de 
configuratiepagina en ga naar tabblad Advanced Settings:  

SIP server Budgetphone.nl 

Outbound Proxy sip.budgetphone.nl 

SIP User ID 31 + netnummer + telefoonnummer (bv. 31717110300) 

Authenticate ID 31 + netnummer + telefoonnummer (bv. 31717110300) 

Authenticate password Uw BudgetPhone account password 

NAT-Traversal Vink aan: yes 

STUN-server is stun.voipbuster.com (of een andere STUN-server naar keuze)  

 

Met deze instellingen is uw Voipbuster-VoIP-account geconfigureerd. 
Sluit af met [Update] en [Reboot] om de wijzigingen te activeren.   

Verder kunt u overwegen om de CODECs voor uw gesprekken aan te passen 
voor een optimale gesprekskwaliteit. Deze instellingen vindt u in tabblad 
Advanced Settings. In onze tests bleken onderstaande instellingen tot het 
meest optimale resultaat te leiden; deze instellingen hanteren wij voor alle 
VoIP-accounts op alle Grandstream VoIP-apparatuur:   

Op de volgende pagina vindt u een configuratiepagina ingevuld met 
Budgetphone VoIP-accountgegevens.  

STUN (Simple Traversal of UDP over NATs) is een netwerkprotocol dat ervoor zorgt dat uw VoIP-
data wordt gefaciliteerd in het vinden van de juiste route in het netwerk indien daarin routers met 
NAT worden gebruikt. CODECs zijn compressie- en decompressietools om de spraaksignalen zo 
compact mogelijk te kunnen verzenden.  
Meer informatie over CODECs vindt u bij onze VoIP technotes: www.tijdhof.com/technotes.php. 

   

http://www.tijdhof.com/technotes.php
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